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1. Περιγραφή

VoiceMusic

Η συσκευή VoiceMusic σχεδιάστηκε με στόχο την απλότητα

στη  χρήση.  Αποτελεί  προϊόν  υψηλής  τεχνολογίας  ενώ

συνοδεύεται από μοναδικά χαρακτηριστικά  που την κάνουν

να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα.  

Η συσκευή VoiceMusic μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου,

με κωδικοποίηση mp3, για  μουσική,  αναγγελία  ορόφου,

μηνυματα πληροφορίας (π.χ. υπέρβαρο), διαφημίσεις κ.α.

Ολα τα αρχεία αποθηκεύονται σε μια αποσπώμενη κάρτα

μνήμης τύπου SD η οποία μπορεί να συνδεθεί σε θύρα USB

οποιουδήποτε  ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρήση του

κατάλληλου μετατροπέα.  Ολες οι αναγκαίες ρυθμίσεις

γίνονται  μέσω  διακοπτών  (Dip  switches)  οι  οποίοι  είναι

εύκολα προσβάσιμοι στη μπροστινή πλευρά της συσκευής.

Τέλος  η  συσκευή μπορεί  πολύ  εύκολα  να  τοποθετηθεί  σε

οποιοδήποτε πίνακα ανελκυστήρα αφού καταλαμβάνει μκρό

χώρο ενώ τοποθετείται απευθείας σε ράγα.
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2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας 5-35 Vdc

Είσοδοι Kοινό (+) ή (-)

12 ή 24 Vdc

Τύπος αρχείων

ήχου

mp3

44.1 KHz - 128Kbits/sec

Αποθηκευτικό

μέσο

Standard SD κάρτα

έως 2GB

Κατανάλωση max. mA

Βάρος gr.

Θερμοκρασία

λειτουργίας

oC

Λειτουργίες 3 extra ήχοι

Τυχαία αναπαραγωγή μουσικής

Σε σειρά αναπαραγωγή μουσι-

κής

Αναπαραγωγή ήχου GONG

32 στάσεις σε BCD

10 στάσεις σε Δεκαδικό

32 στάσεις σε Gray code

24 στάσεις σε Can bus

Είσοδος εξωτερικού ήχου (π.χ.

ραδιόφωνο)

Λειτουργία νυκτός

Λειτουργία σίγησης

Διαστάσεις mm

Τοποθέτηση standard DIN (σε ράγα)

Προστασία

περιβλήματος

IP 20
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3. Η συσκευή

-Vdc Τροφοδοσία (0 Vdc)

CANL Σήμα CanBus - CANL

CANH Σήμα CanBus - CANH

+Vdc Τροφοδοσία (+5 έως +35 Vdc)

+S Έξοδος ήχου (+Sound Out)

-S Έξοδος ήχου (-Sound Out)

+Aux Είσοδος ήχου (+Aux In)

-Aux Είσοδος ήχου (-Aux In)

TRG Triger

M/9 Mute Mode / 9 (Δεκαδική είσοδος)

N/8 Night Mode / 8 (Δεκαδική είσοδος)

E2/7 Extra 2 / 7 (Δεκαδική είσοδος)

E1/6 Extra 1 / 6 (Δεκαδική είσοδος)

E/5 Ε (BCD είσοδος) / 5 (Δεκαδική είσοδος)

D/4 D (BCD είσοδος) / 4 (Δεκαδική είσοδος)

C/3 C (BCD είσοδος) / 3 (Δεκαδική είσοδος)

B/2 B (BCD είσοδος) / 2 (Δεκαδική είσοδος)

A/1 A (BCD είσοδος) / 1 (Δεκαδική είσοδος)

COM Κοινό εισόδων (+ ή -)

SD κάρτα
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1   2    3   4    5   6 7   8   9  10  11 12

1 TERM Τερματική αντίσταση για Can Bus

2 MUTE Ενεργοποίηση λειτουργίας σίγησης

3 NIGHT Ενεργοποίηση λειτουργίας νυκτός

4 EXT_3 Ενεργοποίηση αναπαραγωγής

ήχου extra_3.mp3

5 SPARE Δεν χρησιμοποιείται

6 EXT_2 Ενεργοποίηση αναπαραγωγής

ήχου extra_2.mp3

7 EXT_1 Ενεργοποίηση αναπαραγωγής

ήχου extra_1.mp3

8 AUX Ενεργοποίηση εισαγωγής ήχου

9 SUF Ενεργοποίηση τυχαίας

αναπαραγωγής μουσικής

10 GONG Ενεργοποίηση αναγγελίας

μόνο ήχου GONG

11 TYP_1 Σε συνεργασία με το TYP_0  επιλέ-

γεται ο τύπος εισόδου αναγγελίας 

12 TYP_0 Σε συνεργασία με το TYP_1  επιλέ-

γεται ο τύπος εισόδου αναγγελίας

ON



•  4.1 Τροφοδοσία
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4. Περιγραφή συνδέσεων και ρυθμίσεων

•  4.2 Εξοδος ήχου

Η  συσκευή  τροφοδοτείται  με  συνεχή τάση  5-35  Volt ενώ

προστατεύεται  απο  ανάστροφη  πολικότητα.  Σε  περίπτωση

σωστής τροφοδότησης το αντίστοιχο πράσινο LED παραμένει

συνεχώς αναμμένο. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι

συνδέσεις της τροφοδοσίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλλίτερη δυνατή ποιότητα ήχου

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ηχείο καλής ποιότητας. Σε κάθε

περίπτωση  το  ηχείο  θα  πρέπει  να  έχει  αντίσταση  8Ω και

ελάχιστη ισχύ 1 watt

Συνδέσεις
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•  4.3 Είσοδος ήχου

Η συσκευή μπορεί να αναπαράγει ήχο και απο εξωτερική πηγή

(π.χ.  ραδιόφωνο).  Σε  αυτή  την  περίπτωση  θα  πρέπει  να

ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει τον ήχο που δέχεται απο την

είσοδο  ήχου  αντί  των  αρχείων  μουσικής  τύπου  mp3  που

βρίσκονται  εντός  της  κάρτας  SD. Η  αναγγελία  των  ορόφων

καθώς και η αναπαραγωγή ήχων πληροφοριών γίνεται κανο-

νικά.

Συνδέσεις

Ρυθμίσεις
Προκειμένου να ρυθμίσουμε τη συσκευή ώστε να αναπαράγει

τον ήχο της εισόδου ήχου αντί των αρχείων μουσικής mp3 θα

πρέπει ο διακόπτης AUX να βρίσκεται στη θέση ON.

AUX

Ενεργοποιημένη είσοδος ήχου ON
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•  4.4 CAN BUS

Γενικά
Η συσκευή συνεργάζεται και με τους πίνακες ανελκυστήρων

της SEMITRON που διαθέτουν τετρακαλωδίωση CAN BUS. Σε

αυτή την περίπτωση η συσκευή λαμβάνει τις πληροφορίες για

την  αναγγελία  ορόφου  μέσα  απο  τα  σήματα  του  CAN BUS

οπότε  δεν  απαιτούνται  άλλες  συνδέσεις  με  τον  πίνακα

ανελκυστήρα. 

Συνδέσεις

Ρυθμίσεις
Σε περίπτωση που στη συσκευή αυτή πρέπει να ενεργοποιηθεί

η τερματική αντίσταση (λόγω της τοπολογίας των συνδέσεων

CAN BUS),  αυτό  μπορεί  να  γίνει  απλά  πηγαίνοντας  τον

διακόπτη  της  τερματικής αντίστασης  (TERM) στη θέση ON.

Προκειμένου  να  ρυθμίσουμε  τη  συσκευή  να  δέχεται  τις

πληροφορίες  για  την  αναγγελία  ορόφου  από  το  CAN BUS

πρέπει να κάνουμε τις ρυθμίσεις που φαίνονται πιο κάτω.
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•  4.5 Ρύθμιση έντασης ήχου

Γενικά
Η ένταση στην έξοδο ήχου ρυθμίζεται με τα δύο πλήκτρα στη

μπροστινή πλευρά της συσκευής. Η ένταση αυτή αφορά την

αναπαραγωγή  αρχείων  μουσικής,  αναγγελίας  ορόφου  και

πληροφοριών.  ΔΕΝ  αφορά  την  ένταση  της  εισόδου  ήχου.

Προκειμένου  να  ρυθμιστεί  η  ένταση  της  εισόδου  ήχου  θα

πρέπει αυτό να γίνει ρυθμίζοντας κατάλληλα τη συσκευή απο

την οποία δεχόμαστε τον ήχο (π.χ. ραδιόφωνο).

Σημείωση: 5 δευτερόλεπτα αφού ο χρήστης ολοκληρώσει τη

ρύθμιση της έντασης του ήχου, αυτή αποθηκεύεται ώστε μετά

απο διακοπή τροφοδοσίας να μην μεταβάλλεται.

Volume -

Γενικά
Κατά την αναπαργαωγή μουσικής απο την κάρτα SD η συσκευή

μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει τα αρχεία με τυχαία

σειρά. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή θα πρέπει ο

διακόπτης Suffle να είναι σε θέση ON. 

Διακόπτης SUFFLE

Λειτουργία SUFFLE ON

Αναπαραγωγή με τη σειρά OFF

•  4.6 SUFFLE (τυχαία αναπαραγωγή)

S
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•  4.7 Είσοδος σημάτων αναγγελίας

Γενικά
Η συσκευή μπορεί  να  δεχθεί  στις  εισόδους  της  σήματα με

κωδικοποίηση BCD, Δεκαδικά (Decimal), Gray Code ή μέσω CAN

BUS.  Η περίπτωση του CAN  BUS έχει  ήδη  αναλυθεί  στην

παράγραφο 4.4. Στις άλλες περιπτώσεις οι είσοδοι είναι κοινές

και  η  ρύθμιση  για  τον  τύπο  γίνεται  με  την  χρήση  των

αντίστοιχων διακοπτών στην μπροστινή πλευρά της συσκευής.

Οι είσοδοι μπορούν να ενεργοποιηθούν με κοινό (+) ή κοινό

(-) και τάση 12 Vdc ή 24 Vdc ενώ ο όροφος αναγγέλεται κάθε

φορά που δωθεί το σήμα TRIGER.

Ρυθμίσεις
Προκειμένου  να  ρυθμίσουμε  τη  συσκευή  για  τον  τύπο  της

κωδικοποίησης  στις  εισόδους,  ρυθμίζουμε  τους  τρείς

διακόπτες όπως αυτοί φαίνονται πιο κάτω.

GONG TYPE_1 TYPE_0

BCD OFF OFF OFF

DECIMAL OFF ON OFF

GRAY CODE OFF OFF ON

CAN BUS OFF ON ON

GONG ON - -
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Συνδέσεις

Οπως  φαίνεται  στην  παραπάνω  εικόνα  στην  συσκευή

υπάρχουν 11 κλέμμες απο τις οποίες οι 10 είναι είσοδοι ενώ η

τελευταία  είναι  η  κλέμμα  με  την  οποία  δηλώνουμε  εάν

θέλουμε η συσκευή να δουλεύει με κοινό (+) ή (-) και τάση 12

ή  24  Vdc.  Για  παράδειγμα  εάν  θέλουμε  οι  είσοδοι  μας  να

ενεργοποιούνται όταν πάρουν τάση +24 Vdc, θα πρέπει στην

τελευταία κλέμμα να συνδεθεί μόνιμα 0 Vdc.

TRG Triger

M/9 Mute Mode / 9 (Δεκαδική είσοδος)

N/8 Night Mode / 8 (Δεκαδική είσοδος)

E2/7 Extra 2 / 7 (Δεκαδική είσοδος)

E1/6 Extra 1 / 6 (Δεκαδική είσοδος)

E/5 Ε (BCD είσοδος) / 5 (Δεκαδική είσοδος)

D/4 D (BCD είσοδος) / 4 (Δεκαδική είσοδος)

C/3 C (BCD είσοδος) / 3 (Δεκαδική είσοδος)

B/2 B (BCD είσοδος) / 2 (Δεκαδική είσοδος)

A/1 A (BCD είσοδος) / 1 (Δεκαδική είσοδος)

COM Κοινό εισόδων (+ ή -)
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4.7.2  Δεκαδικές (Decimal)
Στην περίπτωση που η συσκευή θα λειτουργεί με δεκαδική

κωδικοποίηση μπορεί να γίνει αναγγελία έως και 10 στάσεων

ενώ  οι  είσοδοι  που  πρέπει  να  συνδεθούν  φαίνονται  στην

εικόνα που ακολουθεί
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4.7.1  BCD/GRAY CODE
Στην περίπτωση που η συσκευή θα λειτουργεί με BCD ή GRAY

CODE μπορεί να γίνει αναγγελία έως και 32 στάσεων ενώ οι

είσοδοι που πρέπει να συνδεθούν φαίνονται στην εικόνα που

ακολουθεί.
T

ri
g

e
r E CD AB

K
O

IN
O

 (
+

) 
ή

(-
)

T
ri

g
e

r 5 34 12

K
O

IN
O

 (
+

) 
ή

(-
)69 78



14

4.7.3  Αναγγελία GONG
Εάν ο  χρήστης  επιθυμεί  μπορεί  να  ρυθμίσει  τη  συσκευή

ώστε να αναπαράγει αντί αναγγελίας ορόφου τον ήχο του

GONG. Στην περίπτωση αυτή το μόνο σήμα που απαιτείται

είναι το σήμα του Triger. 
T
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•  4.8 Λοιπές λειτουργίες
Γενικά
Οπως  φάνηκε  στις  προηγούμενες  εικόνες  οι  είσοδοι  τις

συσκευής  έχουν  περισσότερες  απο  μια  λειτουργίες.  Στη

συνέχεια θα γίνει ανάλυση της κάθε μιας απο αυτές.

4.8.1    6/Extra 1
Η είσοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αναγγελία

στάσης όταν χρησιμοποιηθεί δεκαδική κωδικοποίηση είτε για

την αναπαραγωγή του αρχείου με όνομα extra_1.mp3. Για να

ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναπαραγωγής του extra_1.mp3

θα πρέπει ο διακόπτης Extra 1 να είναι σε θέση ON.

Είσοδος 6/Extra 1 Διακόπτης Extra 1

Λειτουργία Extra 1 ON

Λειτουργία 6 OFF

4.8.2    7/Extra 2
Η είσοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αναγγελία

στάσης όταν χρησιμοποιηθεί δεκαδική κωδικοποίηση είτε για

την αναπαραγωγή του αρχείου με όνομα extra_2.mp3. Για να

ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναπαραγωγής του extra_2.mp3

θα πρέπει ο διακόπτης Extra 2 να είναι σε θέση ON.

Είσοδος 7/Extra 2 Διακόπτης Extra 2

Λειτουργία Extra 2 ON

Λειτουργία 7 OFF

E
X

T
R

A
 1

E
X

T
R

A
 2



16

4.8.3    8/Night Mode
Η είσοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αναγγελία

στάσης όταν χρησιμοποιηθεί δεκαδική κωδικοποίηση είτε για

ενεργοποίηση  της  λειτουργίας  Night Mode (Νυχτερινή

Κατάσταση). Κατά τη λειτουργία Night Mode όσο η είσοδος

παραμένει ενεργοποιημένη, η ένταση του ήχου στην έξοδο

ήχου κατεβαίνει περίπου στο 50% της ρυθμισμένης έντασης

για κανονική λειτουργία. Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να

ρυθμίσει  την  ένταση που  επιθυμεί  να αντιστοιχεί  σε Night

Mode με τη χρήση των δύο πλήκτρων όσο η λειτουργία Nigth

Mode είναι ενεργοποιημένη. Σε αυτή την περίπτωση η ένταση

ήχου σε κανονική λειτουργία και η ένταση ήχου σε NigthMode

θα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Σημείωση: Η λειτουργία Night Mode δεν υποστηρίζεται σε

περίπτωση που η συσκευή αναπαράγει ήχο απο την είσοδο

ήχου (και όχι απο την κάρτα SD)

Είσοδος 8/Night Mode Διακόπτης Night Mode

Λειτουργία 8 OFF

Λειτουργία Night Mode ON 
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4.8.4    9/Mute Mode  
Η είσοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αναγγελία

στάσης όταν χρησιμοποιηθεί δεκαδική κωδικοποίηση είτε για

ενεργοποίηση  της  λειτουργίας  Mute Mode (Κατάσταση

Σίγησης).  Κατά τη λειτουργία Mute Mode  όσο  η  είσοδος

παραμένει απενεργοποιημένη, η ένταση του ήχου στην έξοδο

ήχου μηδενίζεται.

Σημείωση: Η λειτουργία Mute Mode υποστηρίζεται και στην

περίπτωση που η συσκευή αναπαράγει ήχο απο την είσοδο

ήχου (και όχι απο την κάρτα SD)

Είσοδος 9/Mute Mode Διακόπτης Mute Mode

Λειτουργία 9 OFF

Λειτουργία Mute Mode ON 

4.8.5    TRIGER/Extra 3
Η είσοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε  ως σήμα

TRIGER για αναγγελία στάσης  είτε για την αναπαραγωγή του

αρχείου  με  όνομα  extra_3.mp3.  Για να ενεργοποιηθεί η

λειτουργία  αναπαραγωγής  του  extra_3.mp3  θα πρέπει ο

διακόπτης Extra 3 να είναι σε θέση ON.

(Σημείωση:  Χρήση για αναγγελία του αρχείου Extra 3 μπορεί

να γίνει μόνο εάν δεν θέλουμε να γίνει αναγγελία ορόφου ή

εάν γίνεται χρήση των σημάτων CAN_BUS για την αναγγελία

ορόφου)

Είσοδος TRIGER/Extra 3 Διακόπτης Extra 3

Λειτουργία TRIGER OFF

Λειτουργία Extra 3 ON 
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Γενικά
Η συσκευή αναγνωρίζει  οποιαδήποτε  standard SD κάρτα

χωρητικότητας έως και 2 GB. Προκειμένου να είναι εφικτή η

αναπαραγωγή  ήχων  θα  πρέπει  αυτοί  να  ακολουθούν  τους

παρακάτω κανόνες.

1.  Η κάρτα SD πρέπει να έχει δύο φακέλλους με ονόματα music

και announce. Στο φακελλο music πρέπει να αντιγραφούν όλα

τα αρχεία μουσικής τύπου mp3 (τα αρχεία αυτά μπορεί να

έχουν οποιοδήποτε όνομα). Στο φάκελλο annnounce πρέπει να

υπάρχουν  μόνο  τα  αρχεία  αναγγελίας  ορόφων,  GONG και

πληροφοριών. 

2. Τα αρχεία mp3  πρέπει να είναι κωδικοποιημένα το πολύ με

συχνότητα δειγματοληψίας (Sampling frequency) 44100 Hertz

και 128 Kbits/second.

3.  Τα  ονόματα  των  αρχείων  στο  φάκελλο  announce    που

αφορούν την αναγγελία ορόφου πρέπει  να  είναι:

Κατώτερη στάση     : floor_0.mp3

Επόμενη στάση : floor_1.mp3

........                 :  floor_2.mp3

........                 :  .......

........                 :  floor_10.mp3

........                 :  .......

........                 :  floor_21.mp3

........                 :  .......

4. Τα μηνύματα πληροφοριών στο φάκελλο announce πρέπει

να έχουν τα ονόματα:

Είσοδος μηνύματος extra 1 :    extra_1.mp3

Είσοδος μηνύματος extra 2 :    extra_2.mp3

Είσοδος μηνύματος extra 3 :    extra_3.mp3

5. Τo μήνυμα GONG  στο φάκελλο announce πρέπει να έχει

όνομα gong.mp3

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση το αρχείο floor_0.mp3 πρέπει

να αντιστοιχεί στην αναγγελία της κατώτερης στάσης είτε αυτή

είναι το ισόγειο ή το τρίτο υπόγειο.

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ένα παράδειγμα με σωστή

ονοματολογία αρχείων. 

5. Εισαγωγή ήχων στην κάρτα SD
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